
車が出ま
す。

ご注意く
ださい！

ご注意

3P

AC100V
VCTFK0.75×0.85m

電源

ニコモア
VL17M-100A□/TJ

3P

AC100V
VCTFK0.75×0.85m

電源

ニコボイス
VL12V-100A□/TJ

ニコソーラー・パワー
VM05W-B12A/TJ

ニコボイス
VL12V-D12A□/TJ

2P
3P

ニコトーチ・120
VL12R-D24W□/TJ

ニコソーラー・パワー
VM05W-B12A/TJ

2P
3P

●複数の警告灯の中から使用環境に応じたものを選べます。
●出庫のときのみ検知する方向判別機能付きパッシブ赤外線センサーも選べます。

車両の通過を      と      で警告します光 音

簡易車両入出庫警告灯
各ユニットをコネクタでワンタッチ接続

赤外線センサーと警告灯・ソーラー電源器の組み合わせパターン

赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。確実性を求める場合は、光線透過型センサーや超音波センサーを使用します。赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。確実性を求める場合は、光線透過型センサーや超音波センサーを使用します。

AC100V電源が取れる場合（警告灯）

電源が取れない場合（警告灯＋ソーラー電源器）

（受注対応）（受注対応）

1ｍ

1ｍ

1ｍ

1ｍ1ｍ 1ｍ

電源3P

AC100V
VCTFK0.75×0.85m

ニコトーチ・120
VL12R-200W□/TJ

電源3P

AC100V
VCTFK0.75×0.85m

VK12R-200W□/TJ
ニコトーチ・120高輝度

MS-100セット型式
KM12R-D12TJ□

MS-100セット型式
KM12V-D12TJ□

MS-100セット型式
KL12R-100TJ□

MS-100セット型式
KK12R-100TJ□

MS-100セット型式
KL17M-100TJ□

MS-100セット型式
KL12V-100TJ□

パッシブ赤外線センサー TJ タイプ

（受注対応）

（受注対応）

車両の出入りを赤外線センサーで検知し、通行者などに注意を促します。

← パッシブ赤外線センサー ← パッシブ赤外線センサー

1ｍ 1ｍ 1ｍ 1ｍ

← パッシブ赤外線センサー ← パッシブ赤外線センサー ← パッシブ赤外線センサー
← パッシブ赤外線センサー

1ｍ

双方向検知

1ｍ

ビーム式赤外線センサー CJ タイプ

パッシブ赤外線センサー HJ タイプ

一方向検知

双方向検知
※ビーム遮断方式反射型。

3P

3P

※ソーラー電源器には推奨しません。

※不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。※不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。



※仕様及び外観などは、改善のため予告なしに変更する場合があります。 N.1●記載内容は2019年6月現在のものです。

お問い合わせは…

w w w . n i k k e i - m f g . c o . j p

大阪本社
東 京 (営)
仙 台 (営)
名古屋(営)
福 岡 (営)

TEL.06-6908-6930 FAX.06-6908-9865
TEL.03-5639-1171 FAX.03-5639-1170
TEL.022-352-5750 FAX.022-352-5755
TEL.052-911-6501 FAX.052-911-6590
TEL.092-432-9222 FAX.092-474-5959

〒571-0043 大阪府門真市桑才新町33-9
〒135-0047 東京都江東区富岡2-6-6
〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井3-29-4
〒462-0854 愛知県名古屋市北区若葉通3-19
〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-4-1

大阪本社 認証番号 0010581

A82718
BK7LNKS
A82752
A81040
A80947
A82819
BC7EP1
BC7EP3
BC7WA45E1
BC7WA45E3

ニコトーチ・120（高輝度含む）の壁面ブラケットに取り付けポール固定バンドを使用できるようにします。
ニコモア、ニコボイスの壁面ブラケットに取り付けポール固定バンドを使用できるようにします。
各機器をポールに固定するためのSUSバンド。（2本1組）
ニコトーチ・120（高輝度含む）の壁面ブラケットの化粧カバー。
ニコモア、ニコボイスの壁面ブラケットの化粧カバー。
パッシブ赤外線センサーをポールに固定する場合の金具。（防雨保護プレート付）
パッシブ赤外線センサーと警告灯の接続線を延長する長さ1mのコード。
パッシブ赤外線センサーと警告灯の接続線を延長する長さ3mのコード。
ニコソーラー・パワーと警告灯の接続線を延長する長さ1mのコード。
ニコソーラー・パワーと警告灯の接続線を延長する長さ3mのコード。

ポール固定アダプタM
ポール固定金具Bセット
ポール固定バンド
壁面ブラケットカバー中
壁面ブラケットカバー大
センサー用ポール金具
3P防水延長コード 1ｍ
3P防水延長コード 3ｍ
2P防水延長コード 1ｍ
2P防水延長コード 3ｍ

品名型式名 説明 定価
1,800 円
7,500 円
710 円
1,800 円
2,800 円
3,800 円
3,000 円
3,800 円
2,100 円
2,600 円

58,000 円
69,000 円
74,000 円
91,000 円
155,000 円
194,000 円

1.27kg
1.12kg
1.66kg
2.78kg
4.57kg
5.58kg

-
-
●
-
-
-

●
●（高輝度）

-
-
●
-

定格電圧 ニコトーチ・120
-
-
-
●
-
●

-
-
-
-
●
●

使用センサー ニコモア ニコボイスセット型式名 定価質量使用警告灯

TJ タイプ
（MS-100）

TJ タイプ
（MS-100）

KL12R-100TJ□
KK12R-100TJ□
KL17M-100TJ□
KL12V-100TJ□
KM12R-D12TJ□
KM12V-D12TJ□

DC12V
ソーラー

AC100V

ニコソーラー
・パワー

ソーラーによる充電式電源噐
ニコソーラー・パワー

：VM05W-B12A/TJ
：150×320mm
：5.5W
：DC12V2.3Ａh
：約 3年
：3.3kg

単体型式
パネル寸法
ソーラー出力
充電電池容量
電池寿命
質量

単体型式

電源
消費電力
発光動作
質量

※本器をポールや電柱に固定の場合はオプションのポール固定バンドが使用できます。
　市販のバンドも使用できます。
※バッテリーボックスのファスナーは鍵付になっています。

ニコボイス

単体型式
電源
消費電力
音圧レベル
発光動作
質量

：①VL12V-100A□/TJ　②VL12V-D12A□/TJ
：①AC100V　②DC12V
：①15W　②8W
：最大 105dB
：回転 140回 / 分
：①1.9kg　②1.4kg

汎用性が高く高音質なMP3を採用
メモリーカードで内蔵データ書き換えも簡単

ニコトーチ・120

ニコモア

パッシブ赤外線センサー

ニコトーチ・120高輝度

※パッシブ赤外線センサーと警告灯のセット型式です。警告灯には壁面ブラケットが含まれます。
※型式の□には警告灯の色記号を入れます。赤：R、黄：Y。
※KK12R-100TJ□ではブザー仕様はありません。

単体型式
検知範囲
昼夜判別
動作時間

：MS-100
：0.5 ～ 10m
：「昼夜⇔夜のみ」切替
：2秒～ 5分調整可能

セット型式名の TJ⇒ＨJ
セット型式名の TJ⇒CJ
セット型式名 /TB
セット型式名 /MB1
セット型式名 /MB2

パッシブセンサーを方向判別機能付き（MS-60）にする。
誤動作の少ない反射型赤外線センサー（PR-11BE）にする。ソーラー電源器には推奨しません。
ニコトーチ・120をブザー付きにする。
ニコモアを警告音付きにする。
ニコモアをメロディ付きにする。

方向判別機能付きパッシブ赤外線センサー
ビーム式赤外線センサー
ニコトーチ・120ブザー付き
ニコモア警告音付き
ニコモアメロディ付き

品名型式名 説明 定価
プラス 24,800 円
プラス 26,000 円
プラス 3,000 円
プラス 4,000 円
プラス 4,000 円

オプション

赤外線センサー・警告灯・ソーラー電源器のセット詳細

受注対応

A82718
ポール固定アダプタM

A81040
壁面ブラケットカバー中

BK7LNKS
ポール固定金具Bセット

A82752
ポール固定バンド（2本1組）

A80947
壁面ブラケットカバー大

A82819
センサー用ポール金具

※方向判別機能付きMS-60、誤動作の少ないビーム式赤外線
センサー PR-11BE もあります。詳細は下部の受注対応を
ご覧ください。

：①VL12R-200W□/TJ
：②VL12R-D24W□/TJ
：①AC100V　②DC12～ 24V
：①1.8W　②1.4W
：回転 140回 / 分
：①0.56kg　②0.53kg

単体型式
電源
消費電力
発光動作
質量

：VK12R-200W□/TJ
：AC100V
：7.8W
：回転 150回 / 分
：0.6kg

単体型式
電源
消費電力
発光動作
質量

：VL17M-100A□/TJ
：AC100V
：9W
：回転 100 or 220 回 / 分
：0.98kg

KL12R- 100 TJ R /TB

使用センサー
TJ 方向判別なし

MB2

TB ニコトーチ ブザー付

HJ
CJ

方向判別あり
反射型赤外線

KL12R
KK12R MB1 ニコモア ブザー付（警告音）

　定格電圧
100 AC100V
D12 ソーラー電源

KL17M
KL12V
KM12R
KM12V

ニコモア ブザー付（メロディ）

 色
R・Yニコトーチ・１２０

ニコモア
ニコボイス
ニコトーチ・１２０ソーラー
ニコボイスソーラー

ニコトーチ・１２０高輝度

受注対応使用警告灯・型式名



検知エリアについて　～双方向検知（TJタイプ）と一方向検知（HJタイプ、受注生産）～

■検知エリア一覧表

センサーは、取付方向、レンズの種類、検知エリア調整機能によって、使用目的に合わせた設定を行います。

天井付時、壁面付時

2m

3m

取付高

4m

2.7m

64°

0.2m▼

▼

▼▼

▼

▼

▼ ▼

▼

0.3m▼ ▼

60°

▼▼

調整範囲

可動範囲
       180°

▼ ▼

0.3m ▼ ▼

30° ▼

▼

調整範囲

可動範囲
180°

▼

▼

天井付時 壁面付時

エリアマーク ○

天

地

Ｗ

Ｗ

・
・

ｗ エリアマーク ○

天

地

Ｃ

・
・

ｃ

Ｃ

エリアマーク ○○

天

地

ｃ

いずれでも可

ｗ

Ｃ

・
・

Ｃ

エリアマーク ○ｃ

±55°

6°

±90°

（ 6°）

（ロックツメ切断時）

6°

±90°

±30°

30°

▲

▲

▲

10m

取付高
0.8m～1.5m

5m0m

1.2m

▲

6°
（調

整
範
囲
）

▲▲

0
.7

m

1.1m

▲ ▲

▲

▲

1
.2

m

調
整
範

囲
  

1
8

0
°

＊

＊

屋外使用時
＊ゾーンマスキング

調
整
範

囲
55

°

調
整

範
囲

5
5
°

可
動

範
囲

 1
8

0
°

▲

▲

▲ ▲

▲

▲

▲ ▲

▲

1
1
.5

m

6
4

°

10m

取付高
0.8m～1.5m

5m0

1.2m

▲

6°

調
整
範
囲

▲▲

0
.7

m

1.1m

▲ ▲

▲

▲

1
.2

m

▲

▲

▲

20m

取付高
0.8m～1.5m

10m0m

1.2m

▲

6°

調
整
範
囲

▲

▲
1
.4

m2.2m

▲ ▲

▲

▲ 1
.2

m

調
整
範

囲
  

1
8

0
°

 

ｗ 

図
体
立

意
注
の
時
用
使
外
屋

ワイドエリア Ｗ

（最長距離： 10m ）

カーテンエリア C

（最長距離： 10m ）

カーテンエリア C

（最長距離： 3m ）

カーテンエリア L

（最長距離： 20m ）

縦方向

分割レンズ（出荷時装備） 分割レンズ（出荷時装備）単レンズ（付属）

横方向取付け

取付け
場所

使用
レンズ

屋内・屋外（壁面・ポール）

取付け高　 0.8～1.5m

屋内・半屋外（天井面・壁面）

取付け高　 3m以内

●検知エリアは必ず水平より下向きに設定してください。（2°、4°、6°）

                                             （ロックツメ切断要）

●取付けの天地方向を必ず守ってください。

●直接雨の当たらない所でご使用ください。

●上向きエリア２本は必ず

　 マスキングしてください。

検

（ロ
ッ
ク
ツ
メ
切
断
時
）

以下の４通り以外の使用はしないでください。

検知エリアについて　～ビーム式赤外線センサー（CJタイプ、受注生産）～

■検知エリア-平面図

■検知可能速度

本製品はその原理上、検知可能な速度が限定されます。
速度の速い、あるいは遅い検知物は、センサーが判別できず、検知しなかったり、誤って検知したりすることがあります。

右図のように、検知エリア内のどの地点を検知物が通過するかによって、検知可能速度が異なります。
検知最小速度より速度の遅い、または検知最大速度より速度の速い検知物は、正確に検知しないことがあります。

天

地

1.2ｍ

調
整
範
囲

0.5ｍ 6ｍ
0

▲ ▲▲

▲

検知距離

6°

0
.4
ｍ

■検知エリア-側面図

有効検知距離は、０.５ｍ～6ｍです。
０.５ｍ以下では動作しない場合があります。

0.5ｍ先

3ｍ先

6ｍ先

▲▲通過地点 検知最小速度 検知最大速度

0.5ｍ先

3ｍ先

6ｍ先

0.05m/s
（0.18km/h）

0.2m/s
（0.75km/h）

0.4m/s
（1.5km/h）

1m/s
（3.6km/h）

4m/s
（15km/h）

8m/s
（30km/h）

※上記数値は、あくまで目安であり、環境によって検知可能速度は左右されます。


