
 24チャンネル（最大）　FTA-424-M4L
［取扱商品：エフビーオートメ㈱製］

サーモアラーム

ご注文名／サーモアラーム　FTA-424-M4L 価格表／412

主な特長 ●選択ポイント
●「サーモアラーム」は、複数の冷凍、冷蔵設備の温度を集中監視します。
● 各チャンネル毎［上限温度］、［下限温度］、［霜取り時間］を設定し、設定

温度から外れると警報を発します。
●警報は、ブザー・表示灯で確認します。また外部警報出力接点も用意されて

います。FTA-424：代表出力（オプションで8chまで個別出力可能）
●監視温度範囲は-50℃～+60℃と低温域にあわせて設計されています。
●多様化する食品の数々、その保存温度も様々です。「サーモアラーム」は、

大切な食品を安全・確実にお守りします。

サーモアラーム（温度警報装置）は、
食品の冷凍・冷蔵ショウケースの温
度管理、研究所の研究物の温度管
理、その他高精度な温度管理に最
適です。

大切な食品を安全に守ります

オプション機器

■ 424専用入力基板 

FTA-424-U4L

製品詳細 241

■ 温度センサ

FTA-424-S

製品詳細 310

■ 424専用出力基板

FTA-424-OUT

製品詳細 310
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　製品仕様

外形寸法図	 単位：mm 仕　様	

品 名 サーモアラーム

品 番 FTA-424-M4L（本体）

使 用 電 圧 DC12V ± 10%

消 費 電 流 750mA（最大）

検 出 方 式 抵抗値変化検出方式

入 力 数 最大 24ch（人力基板 3 枚装着時）

セン サ 接 続 数 1 本 /1ch

警 報 出 力 信 号 無電圧 1c 接点（1 回路のみ）

設 定 の 記 憶 EEPROM（不揮発性メモリ） 

温 度 監 視 範 囲 -50℃〜 +60℃

遅 延 設 定 範 囲 1 〜 99 分

設 定 キ ー 設定の変更、設定の確認

表 示 灯 動作表示灯（緑）：解除時 - 消灯、監視時 - 点灯、感知時 - 点滅
警報表示灯（赤）：正常時 - 消灯、上限時 - 点灯、下限時 - 点滅
電源表示灯（緑）：電源スイッチ ON- 点灯
異常表示灯（赤）：電源電圧異常時 - 点灯

デ ジタル 表 示 設定温度表示：H/L の符号付数字
遅延時間表示：H/L/T の符号付数字

設 置 場 所 屋内

設 置 環 境 温度 0℃〜 +50℃　相対湿度 40 〜 80%

質 量 約 3.9kg

※ FTA-424M4L は本体だけでは使用できません。本体 FTA-424-M4L の他に、入力基

板 FTA-424-U4L と温度センサ FTA-424-S が必要です。

入力基板 FTA-424-U4L が 1 枚当たりセンサ 8 本まで、FTA-424-U4L を 3 枚装着す

るとセンサ 24 本まで接続できます。

品 名 424 専用入力基板

品 番 FTA-424-U4L

入 力 ch 数 基板 1 枚 8ch

入 力 温 度 範 囲 -50℃〜 +60℃

本 体 間 接 続 本体内プラグイン

質 量 約 100g

品 名 温度センサ

品 番 FTA-424-S

検 出 素 子 サーミスタ

外 観 ポリエチレン被膜（黒色）　平行線（0.3sq × 2m）

配 線 長 最長 200m（CPEV0.9 × 2C）

質 量 約 3g

品 名 424 専用出力基板

品 番 FTA-424-OUT

出 力 無電圧 8c 接点、8 出力
1 〜 8ch は個別出力、9 〜 24ch は代表出力

本 体 間 接 続 本体内プラグイン

接 点 容 量 DC24V　1A 以下

質 量 約 120g




