
特　長

■25.6mmフロントなので標準扉厚(30-36)のドア

　に埋込み可能です。

■標準でユーロシリンダーを内蔵しており、
シリンダーでも解錠が可能です。

■電源はDC12V/24V両対応です。
(ジャンパーピンで調整）

LC-DB2000P
通電時解錠型

LC-DB2000の機能はそのままに、
停電時も施錠を保持可能な通電時解錠型電気錠です。
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仕　様

項目

入力電源電圧

錠前表面温度

DSS 信号耐圧

LSS 信号耐圧

40 ℃以下

最大30VDC 0.2A

最大30VDC 1.0A

室温25℃において

COM/NO/NC
（COMはDSS/LSSにて共通利用）

COM/NO/NC 
（COMはLSS/DSSにて共通利用）

12V DC 24V DC
安定した電源装置と
接続して下さい

消費
電流

1.20 A解錠時

施錠状態

0.68 A

0.22 A 0.16 A

２Ａ以上の電流容量を
確保して下さい

仕様 注意

赤　V＋

黒　V－

茶　押しボタン

白　COM

オレンジ N.O (扉閉)

黄　　　 N.C (扉開)

緑　　　 N.O (施錠)

青　　　 N.C (解錠)

MAX
0.2A

MAX
1.0A

＜端子仕様＞

ジャンパーピン

DC24V

⇒⇒ ⇒

1 2 3 41 2 3 4

DC12V

＜寸法＞単位:mm

（-短絡すると解錠されます）

デットボルト式電気錠


