
 

200万画素 30倍光学ズームレンズ 露出補正機能対応  

赤外線付 低照度 ネットワーク PTZカメラ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

製品特徴 

 超望遠 30倍光学ズームレンズ搭載 

 低照度下で鮮明な監視が可能なスターライト仕様 

 H.264 & MJPEG エンコーディング 

 最大フレームレート 60fps(130万画素時) 30fps(200万画素時) 

防曇機能, 振動補正,デイナイト(ICR),ノイズ除去機能(2D&3D), 

アイリスオート,オートフォーカス,逆光補正機能 

  IVS機能 

 ネットラーク上監視システム:ウェブブラウザ,CMSクライアント(DSS/PSS),DMSS  

 最大パン動作スピード240°/毎秒, 360°エンドレス回転 

 プリセット設定可能数 300通り 

 アラーム入力 7カ所・出力２か所ビルトインタイプ 

 DH-SDプロトコル採用 

 マイクロ SDスロット,完全防水仕様(IP67), IK10,POE電源 

 赤外線照射距離最大 200m 



製品仕様 

 

 

型番 DH-SD6AE230F-HNI 

カメラ仕様 

センサー 1/1.9インチ Exmor CMOSセンサー 

有効画素数 1944(水平) x 1092(垂直),200万画素 

スキャン方式 プログレッシブ 

シャッタースピード 1/1 ~ 1/30,000毎秒 

最低照度 カラー: 0.005Lux; 白黒: 0.0005Lux; 赤外線使用時:0Lux 

S/N比 56dB以上 

ビデオ出力 BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL / NTSC 

カメラ機能 

デイナイト オート(ICR) / カラー / 白黒 

逆光補正機能 BLC / HLC / WDR（120dB） 

ホワイトバランス Auto, ATW, 屋内, 屋外, マニュアル 

ゲインコントロール オート / マニュアル 

ノイズ除去機能 Ultra DNR (2D/3D) 

プライバシー機能 24カ所設定可能 

デジタルズーム 16倍 

振動補正機能 サポート 

防曇機能 サポート 

レンズ仕様 

焦点距離 6mm(広角側)~180mm(望遠側)30倍光学ズームレンズ 

最大開口値 F1.6(広角側) ~ F4.8(望遠側) 

ピント調整 オート / マニュアル 

画角 H: 61.2°(広角側) ~ 2.32°(望遠側) 

動作距離(フォーカスが合う距離) 100mm以上(広角側) ~ 1000mm以上(望遠側) 

パン・チルト・ズーム動作 

パン・チルト画角 パン: 0° ~ 360° エンドレス,チルト:-10° ~ 90°,縦動作 180° 

マニュアル動作スピード パン: 0.1° ~ 240°/毎秒､チルト: 0.1° ~120°/毎秒 

プリセットスピード パン: 240°/毎秒､ チルト: 200°/毎秒 

プリセット設定可能数 300通り 

PTZモード 5パターン, 8ツアー, オートパン,オートスキャン 

簡易セットアップ方法 人間視野焦点調整/スピード調整 

停電時対策 電力供給遮断後、自動的にレンズ・PTZ設定調整 

アイドリング動作 プリセット/パン/スキャン/ツアー 

(特に PTZ動作のの設定がなされてない場合で、デフォルトでの動作) 

プロトコル DH-SD, Pelco-P/D 

ビデオ機能  

圧縮方式 H.264 / MJPEG 



 

解像度 200万画素(1920× 1080)/130万画素(1280× 720) 

D1解像度(704× 576/704× 480)/CIF解像度(352× 288/352× 240) 

フレーム 

レート 

メイン 200万画素時(1 ~ 25/30fps) / 130万画素時(1~50/60fps) 

サブ１ D1/CIF解像度時(1 ~ 25/30fps) 

サブ２ 720P/D1/CIF解像度時(1 ~ 25/30fps) 

ビットレート H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps 

音声仕様 

圧縮方式 G.711a / G.711u(32kbps)/ PCM(128kbps) 

インターフェース 入力１か所・出力１か所 

特別機能 

オート追跡機能 シングルイメージ,多重イメージ,パロラマビュー 

IVS機能 

(オプション) 

設定改竄検知機能,侵入禁止エリア不審者侵入時カメラ認識, 

徘徊者検知,不審廃棄物認識,紛失物発見検知, 

車両駐車禁止エリア検知,など 

追跡モード マニュアル / オート (アラーム時、自動追跡) 

追跡モード時通知方法 対象にズーム,追跡,録画,スナップショット,アラームON 

ネットワーク 

イーサネット RJ-45 (10/100Base-T) 

プロトコル IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, S

NMP,RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP,  

IP Filter, QoS, 

Bonjour, 802.1x 
適合性 ONVIF PSIA CGI 

最大アクセス可能数 20人 

閲覧可能端末 iPhone, iPad, アンドロイド, Windows端末 

その他特別機能 

メモリースロット マイクロSDスロット,最大 64GB 

RS485 1カ所 

アラーム 入力(7カ所)/出力(2カ所) 

一般 

電力供給 AC24V/3A(±25%), POE電源 

電力消費 20W, 43W (赤外線使用時) 

推奨使用環境 温度：-40ºC ~ 70ºC / 湿度： 90% 以下 

防水防塵・耐衝撃保護等級 IP67(完全防水), IK10 

寸法 Φ240(mm) x 382 (mm) 

重量 6.75kg 



 

外観図(単位：mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

アクセサリー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

壁付けブラケット 天付ブラケット AC アダプター 



アクセサリー (オプション) 

*Design and specifications are subject to change without notice.
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