
Ultra Series | DH-SD6AE830V-HNI

  システム概要

パワフルな光学ズームと正確なパン/チルト/ズーム性能を特長とするSD6AEシ
リーズPTZカメラは、大きな監視範囲と優れたディテールを提供します。 このカ
メラは25/30 fpsで4Kの解像度を、30倍の光学ズームで配信します。 それは昼夜
の可変照明条件のための最高の画質のための昼夜の機械的なIRカットフィルター
を結合します。

機能

自動トラッキング
カメラはオートトラッキングをサポートしています。 トラッキングアクションは、
定義されたルールによって手動または自動でトリガーできます。 ルールがトリガー
されると、カメラはズームインして、定義されたターゲットを自動的に追跡するこ
とができます。

H.265
カメラはH.265エンコーディングをサポートしているため、H.264に比べて帯域幅
とストレージが50％以上節約できます。 この技術は、お客様がプロジェクトのコ
ストを削減し、伝送効率を向上させるのに役立ちます。

環境
-40°C～+ 70°C（-40°F～+ 158°F）の温度範囲では、極端な温度環境に対応して
設計されています。 カメラはIK10の衝撃評価に準拠し、耐えられるようにします
55 kg（120ポンド）の力に相当します。 被験者と認定
厳しい塵や水の浸漬試験に対して、IP67の定格は、厳しい屋外用途に適していま
す。

保護
このカメラは25％の入力電圧耐性をサポートしており、屋外アプリケーションで最
も不安定な条件にも適合します。 その8KVの落雷定格は、落雷の影響からカメラと
その構造物に対する保護を提供します。

相互運用性
このカメラは、ONVIF（オープンネットワークビデオインターフェイスフォーラ
ム）とPSIA（物理セキュリティ相互運用性アライアンス）仕様に準拠しており、製
造元に関係なくネットワークビデオ製品間の相互運用性を保証します。
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・1 / 1.7 "12メガピクセルExmor R CMOS
・強力な30倍光学ズーム
・H.265エンコーディング
・マックス 30fps @ 4K、50 / 60fps @ 1080P
・Hi-PoEをサポート
・IR距離は最大200m
・IP67、IK10

DH-SD6AE830V-HNI
 4K 30x IR PTZ Network Camera

Hi-PoE
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Ultra Series | DH-SD6AE830V-HNI

技術仕様

Camera

画像センサ 1/1.7” Exmor R CMOS

有効画素数 3840(H) x 2160(V), 8 Megapixels

RAM/ROM 1024M/128M

スキャニングシステム Progressive

最小照明 Color: 0.05Lux@F1.6; 0Lux (IR on)

S / N比 56dB以上

IR距離 200mまでの距離（656ft）

IRオン/オフ制御 Auto/Manual

IR LEDs 10

Lens

焦点距離 6mm~180mm

Max. 絞り F1.6 ~ F4.8

ビューの角度 H: 61.2° ~ 2.1°

光学ズーム 30x

フォーカスコントロール Auto/Manual

近接焦点距離 100mm~ 1000mm

PTZ

パン/チルト範囲 Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°,auto flip 180°

手動制御速度 Pan: 0.1° ~200° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s

プリセット速度 Pan: 240° /s; Tilt: 200° /s

プリセット 300

PTZモード 5パターン、8ツアー、オートパン、オートスキャン

スピードセットアップ 人間指向の焦点距離/速度適応

パワーアップアクション 停電後の以前のPTZおよびレンズステータス
への自動復元

アイドルモーション 指定した期間内にコマンドがない場合は、プリ
セット/スキャン/ツアー/パターンを有効にします

プロトコル DH-SD、Pelco-P / D（自動認識）

インテリジェンス

自動トラッキング サポート

IVS（オプション） Tripwire、Intrusion、放棄/欠落、顔検出

Video

圧縮 H.265/H.264

ストリーミング能力 3つのストリーム

解像度
4K(3840x2160)/1080P(1920×1080)/1.3M(1280x 
960)/720P(1280×720)/D1(704×576/ 704×480)/
CIF(352×288/352×240)

フレームレート

メイン 4K/1.3M/720P(1~25/30fps),1080P(1~50/60fps)

サブstream1 D1/CIF(1 ~ 25/30fps)

サブ stream2 1080P/720P/D1/(1 ~ 25/30fps)

ビットレート制御 CBR/VBR

ビットレート H.265/H.264: 256K ~ 8192Kbps

Day/Night Auto(ICR) / Color / B/W

逆光補正 BLC / HLC / DWDR 

ホワイトバランス Auto,ATW,Indoor,Outdoor,Manual

ゲインコントロール Auto / Manual

ノイズリダクション Ultra DNR (2D/3D)

動き検出 サポート

関心領域 サポート

電子画像安定化（EIS） サポート

フォグ除去 サポート

デジタルズーム 16x

フリップ 180°

プライバシーマスキング 24カ所

Audio

圧縮 G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/
G722.1/G.729/MPEG2-Layer2

Network

イーサネット RJ-45 (10/100Base-T)

プロトコル
IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP,
ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, 
DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x

相互運用性 ONVIF, PSIA, CGI

ストリーミング方式 ユニキャスト/マルチキャスト

マックス ユーザーアクセス 20 users

エッジストレージ NAS（ネットワーク接続ストレージ）、インスタントレ
コーディング用ローカルPC、マイクロSDカード128GB

Webビューア IE10/Google/Firefox/Safari...

管理ソフトウェア Smart PSS, DSS

スマートフォン iPhone, iPad, Android, Windows Phone

認定

認定
CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 
FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 
UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1

インタフェース

ビデオインタフェース 1

オーディオインターフェイス 1/1

RS485 1

アラーム 7/2

電気

電源 AC24V / 3A（±25％）、Hi-PoE

消費電力 24W、38W（IRオン）
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オーダー情報

タイプ 型番 説明

4K  PTZ
Camera

DH-SD6AE830V-HNI 4K 30x IR PTZ Network Camera,
PAL

DH-SD6AE830VN-HNI 4K 30x IR PTZ Network Camera,
NTSC

SD6AE830V-HNI 4K 30x IR PTZ Network Camera,
PAL

SD6AE830VN-HNI 4K 30x IR PTZ Network Camera,
NTSC

アクセサリー

PFB303W ウォールマウント

PFA111 マウントアダプタ

AC24V/3A 電源アダプタ

PFA140 パワーボックス

PFB300C シーリングマウント

PFA120 ジャンクションボックス

PFA150 ポールマウント

PFA151 コーナーマウント

PFB303S パラペットマウント

環境対応

操作条件 -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / Less than 90% RH

保護等級 IP67

破壊抵抗 IK10

構造

ケーシング 金属

寸法 Φ240(mm) x 382 (mm)

正味重量 6.75kg(14.88lb)

総重量 10.1kg(22.27lb)

アクセサリー

含まれるもの:

PFA140
パワーボックス

PFA150
ポールマウント

PFA120
ジャンクションボックス

PFB300C
シーリングマウント

PFB303S
パラペットマウント

PFA151
コーナーマウント

AC24V/3A
電源アダプタ

Optional：

PFA111
マウントアダプタ

PFB303W
ウォールマウント

Junc�on Mount

Corner Mount

Power Box Mount
PFA111 + PFB303W + PFA140

PFA111 + PFB303W + PFA151

PFA111 + PFB303W + PFA120PFA111 + PFB300C

PFA111 + PFB303W + PFA150

Ceiling Mount

Pole Mount

Parapet Mount
PFA111+ PFB303S
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Dimensions (mm)

【お問合せ先】




