
 43ℓ　SK60DB  93ℓ　SK90DB  134ℓ　SK110DB  248ℓ　SK130DB
［取扱商品：㈱サガワ製］ ［取扱商品：㈱サガワ製］

セキュリティ金庫

ご注文名／セキュリティ金庫　SK60DB/SK90DB 価格表／412

■ SK90DB■ SK60DB

ご注文名／セキュリティ金庫　SK110DB/SK130DB 価格表／412

■ SK130DB■ SK110DB

主な特長 ●選択ポイント
■ 防犯性能
●防犯装置に連動して、金庫のダイヤル錠解錠・シリンダ錠解錠・開扉・金庫
傾斜があった場合、セキュリティ金庫に内蔵の各種センサが即座に信号を
送出し警報を発します。

■ 耐火性能 2時間耐火試験合格（JIS規格）
●約1000℃の高温炉で2時間加熱し、金庫の損傷状態をチェック。また、庫
内の温度が177℃以内であるかをテストしたものです。万一の火災発生時
にも貴重な財産を守ります。

■防盗性能 防盗規格TS-15合格（日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会規格）
●金庫破りの多くは特定の工具を使った「扉のこじ開け」によるものです。バー
ルなどによる扉のこじ開けなどの15分間の破壊行為に対する防盗性能の
評価基準に合格しています。

■ 耐衝撃性能 急加熱・衝撃落下試験合格（JIS規格）
●炉をあらかじめ1090℃以上に加熱し、そのまま45分間加熱。すぐに高さ
9.1mから落下させ上下を逆にして45分間加熱後、庫内の新聞が判読でき
るかどうかをテスト。大切な財産を熱や衝撃からガードします。

JIS規格2時間耐火試験、急加熱・衝
撃落下試験合格品金庫に、金庫傾
斜警報、シリンダ錠解錠警報、ダイヤ
ル錠解錠警報、扉開警報のセキュリ
ティ機能を搭載。無電圧接点出力で
送信機や各種通報機に検知信号を
送出します。

耐火金庫＋セキュリティ機能
これが金庫の性能新基準

オプション機器

■ 引き出し

PC60H

■ 引き出し

PC90H/PC110H/PC130H

製品詳細 310

製品詳細 310

※シリンダー錠なしタイプ

　セキュリティ機能



セキュリティ金庫

　システム例

セキュリティシステムと連動させて、
あなたの財産をより確実にガードします。

■ 店舗設置例



セキュリティ金庫

　製品仕様

外形寸法図 単位：mm 仕　様 

品     名 セキュリティ金庫

品     番 SK60DB SK90DB SK110DB SK130DB

容 量 43ℓ 93ℓ 134ℓ 248ℓ

施 錠 機 構 ダイヤル錠とシリンダ錠（鍵 2 本）の 2 重ロック

耐 火・ 急 加 熱
衝 撃 性 能

JIS2 時間耐火・急加熱衝撃落下試験合格品

防 盗 規 格 TS-15 耐バール破壊試験 15 分合格品

収 納 物 金庫内温度 177℃以下に耐えられる物全般

ダイヤル錠解錠
警 報 出 力

ダイヤル錠が解錠している間、
開出力を送出する無電圧接点出力
施錠時：閉、解錠時：開
許容接点容量：DC24V0.1A
閉時出力抵抗：1Ω以下

シリンダ錠解錠
警 報 出 力

シリンダ錠が解錠している間、開出力を
送出する無電圧接点出力
施錠時：閉、解錠時：開
許容接点容量：DC24V0.1A
閉時出力抵抗：1Ω以下

扉 開 警 報 出 力 扉が解錠している間、開出力を送出する
無電圧接点出力
扉閉時：閉、扉開時：開
許容接点容量：DC24V0.1A
閉時出力抵抗：1Ω以下

金 庫 傾 斜
警 報 出 力

金庫が 18°以上傾くと、開出力を送出する
無電圧接点出力
通常時：閉、傾斜時：開
許容接点容量：DC24V0.1A

付
属
品

棚 板 1 枚 2 枚 2 枚 2 枚

棚板用ツメ 4 個 8 個 8 個 8 個

引 き 出 し
（引出し最大収容数）

1 個
（3）

1 個
（3）

1 個
（3）

1 個
（4）

質 量 130kg 235kg 260kg 350kg

SK60DB〈ダイヤル式〉

●外寸法 / W550 × H600 × D510mm
●内寸法 / W390 × H369 × D300mm

SK90DB〈ダイヤル式〉

●外寸法 / W570 × H900 × D550mm
●内寸法 / W410 × H669 × D340mm

SK110DB〈ダイヤル式〉

●外寸法 / W650 × H1036 × D550mm
●内寸法 / W490 × H805 × D340mm

SK130DB〈ダイヤル式〉

●外寸法 / W720 × H1236 × D657mm
●内寸法 / W560 × H1005 × D440mm




