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避難誘導サインの現状と課題

現状、夜間の視認性が低い標識や 
旧デザインの標識が多く設置されています。 

夜間に巨大地震や集中豪雨による洪水・土砂災害 
が発生した場合、住民は何を目印に避難すれば良いのでしょうか？ 

避難の時に 
標識を頼る人は65% 

※某企業による社会実験の結果

標識を見たことが 
ある人は5分早く避難 

※東日本大震災後のインタビュー調査

しかし 

避難誘導標識をみたことがない人 

６０％ 



太陽電池内蔵のコードレスLED避難標識 デザインソーラーパネル

災害による停電時にも標識が点灯 
ソーラーパネルだから電気工事・電気代は不要
バッテリーが充電式の単三蓄電池

Design Solar Panel 
デザインソーラーパネル 
SLBシリーズ 
SLB-S04/S04C/S6036/S6036C/S10040/S10040C 

災害対応型コードレスLED防災標識 



ソーラーパネルを内蔵した特殊構造（特許・実用新案登録）

デザインソーラーパネルとは、 
内蔵のソーラーパネルが日中の太陽光で発電し、 

 その電力をバッテリーに蓄電することで夜間にLED照明を点灯させる、 
災害による停電時にも発光し続けるソーラーパネル内蔵のLED自発光避難誘導標識です。 



停電時にも発光し、住民へ防災情報を伝達できます

■暗所においても表示内容を十分に認識できる明るさを有しています
■夜間の災害時および停電時にも、住民をはじめとする避難者へ防災情報を伝達できます。

実際の設置事例 



夜間・停電時も明るく標識を照らし続けます －蓄光との比較－

■蓄光標識は時間の経過とともに急激に輝度が低下します（例）1時間後の輝度は、発光直後の10分の1以下

■DSPはLEDが発光するため、最大１５時間にわたり一定以上の輝度で持続的に標識が点灯します
（点灯から６時間経過すると、50％のエコモード運転を行い消費電力をセーブします。）

消灯直後 一定時間経過後 
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明るさが低下 



大容量の発電能力 －他社ソーラー標識との比較－

■当社製品は標識の背面に大容量のソーラーパネルを敷き詰めています。
■競合他社比で６倍の発電出力を確保できます。

他社製品とのソーラーパネル出力比較 

他社製品 
（当社製品と同等サイズ製品の場合） 

当社製品 
(SLB-S6036Cの場合) 

４W ２４W 



他社製品との明るさ比較 

大容量の発電能力 －他社ソーラー標識との比較－

■当社製品は標識の背面に大容量のソーラーパネルを敷き詰めています。
■夜間の発光照度は、競合他社比で約３倍～の明るさを誇ります。

当社製品 

他社製品 

ソーラーパネルを
背面に敷き詰めて
大容量の発電 

ソーラーパネルを
標識上部の限られ
たスペースに設置



無日照でも５日間の点灯。点灯と消灯はセンサーで自動管理。

■点灯時間は3～15時間/日の任意設定
※6時間経過後は輝度50%のエコモード運転

■１日１２時間点灯の場合、バッテリーが満充
電であれば、無日照でも５日間の点灯が可能で
す。

■LED照明のON-OFFは内蔵の明暗センサーが自動
で制御します。暗くなると自動で点灯し、明る
くなる（もしくは設定時間を経過する）と自動
で消灯します。

■明暗センサーの感度も周囲の明るさに応じて任意
で設定できます。



単三蓄電池で安価かつ容易な維持管理

■バッテリーには充電式ニッケル水素単三電池を採用しています。
■市販品ですので、ネットショップや家電量販店などで安価に購入でき、容易に交換できます。
■約５～6年間使用可能（メーカー公表値）です。

約１０年間 

バッテリーの寿命（サイクル） 

2100回 

500回 

充電式ニッケル 
水素単三電池 鉛蓄電池 



デザインソーラーパネルの設置実績（岩手県某村）



デザインソーラーパネルの設置実績（大阪府某市）



デザインソーラーパネルの設置実績（千葉県某市）



メディアでの紹介・認定

ソーラーパネルを標識に内蔵する技術が注目され、産経新聞や総合報道など各種メディアでご紹介いただ
きました。また、2016年1月には大阪市の新事業分野開拓事業者認定事業に認定されました。

総合報道（2014年4月15日） 大阪市新事業分野開拓事業者認定事業 



標識のデザイン例

避難場所標識 避難誘導標識 災害啓もう標識 



設置方法の例（ケーソン基礎、標識設置基準）

裏ぶた 
標識サイズ 

S10040C（両面） 

設置方法 
基礎・支柱建込 



スペック表

型番 SLB-S04/C SLB-S6036/C SLB-S10040/C 

本体サイズ (mm) 360W×360H×37D 607W×352H×37D 1000W×420H×37D 

本体重量 約2.8kg 約4.5kg 約9.0kg 

ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ

最大出力 16W 24W 48W 

セルタイプ 単結晶 

セル効率 ～ 20% 

LEDライト 

色 ホワイト

点灯 明暗センサーによる自動点灯（6時間経過後は50%出力のエコモード運転） 

消灯 タイマー設定による自動消灯

点灯時間 3~15時間/日 （任意設定・インバーター付き） 

バッテリー 充電式ニッケル水素単三電池 

コントローラー センサー感度調整機能、輝度調整機能

導光板 アクリル

ボディー アルマイトアルミニウム

無日照対応日数 

5日間 

※1回フル充電後、1日6～12時間点灯する場合の利用可能日数です。
※但し天候条件、充電状況により異なります。

動作温度 -10℃～＋40℃

付属部品 壁取付け部品一式（SLB-S6036/CおよびSLB-S10040/C を除く）、取り扱い説明書、保証書 

メーカー保証期間 1年間（日本国内のみ対応可能） 

注意事項 

※ 製 品 が 汚 れ た 場 合 は 、 傷 を つ け な い よ う に 柔 ら か い 布 で お 拭 き く だ さ い 。
シ ン ナ ー や ベ ン ジ ン な ど の 有 機 性 揮 発 溶 剤 の 使 用 は お 避 け く だ さ い 。

※ 無 日 照 日 が 長 期 に わ た り 、 万 一 点 灯 で き な く な っ て し ま っ た 場 合 は 、 裏 蓋 を 外 し 、
内部の電池を充電していただいたニッケル水素電池（単三）に交換して下さい。



その他の活用事例

駐車場や喫煙所などのサイン 案内マップや保安サイン 


