
XDDC2663-KA（茶色）
（亜鉛めっき仕上げ＋ポリエチレン樹脂被覆）

タキゲン
　・小型収納ボックス（アイボリー）
　　C-1-5Y7/1-0200-Ivory
　・LANケーブル等を収納する
　・軽量アルミダイキャスト製
　・ビス止め又はステバン止め

先端キャップ

貫通穴Φ18
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ジョイントカバー
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コンクリート立ち上げ部
水切り勾配

ＧＬ表示ラベル
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ＧＬ（地表面）

コンクリート根巻基礎

（標準的な地盤の場合）
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ステンレスバンドでの施工例　使用部材

■ＬＡＮケーブル　
 　　富士電線工業(株)　TPCC5 0.5ｍｍ×4P （ｶﾃｺﾞﾘｰ5e）
■ＶＡ　　　　　
　　富士電線工業(株)　 VVF 2×1.6ｍｍ
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ネグロス電工製　がいし支持金具

ネグロス電工製　締め金具・バンド

カラーＥポール
全長６.３ｍ

ジョイントタイプ ８９-１１４

�ž�ç�Û �0�3 �µ�Â�ï�è�µ
X

�U�M�`�§�Ë�Ú�é

�µ�Â�ï�è�µ�Ì�ï�Å

���Ø
$

	Í�Ø
$

街頭防犯カメラ施工案

防犯カメラ作動中看板
　仕様：アルミ複合板ｔ3
　寸法：Ｗ200×Ｈ600
　下地：アルミ複合板３ｔ 
　表面：インクジェット出力シート

2020.7

フルHD対応 2メガピクセル 
ハイパーLED搭載 
屋外IRドーム型ネットワークカメラ

フルHD対応 2メガピクセル 
蜘蛛の巣ガード機能・
ハイパーLED搭載
屋外IRバレット型ネットワークカメラ

カメラはメーカー各社取り揃えております。



ソーラー防犯カメラ施工案 
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ネットワークカメラ
ステンレスバンドにて
固定

ネットワークカメラ

南向き

ソーラー防犯カメラ
（KS-100A-CAM)

ルーター、バッテリー

施工例写真
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バッテリー BOX 写真


