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同軸オーディオ/アップグレード/アラーム
統合された設計は配線のトラブルを減らすことができ、コスト効率が良
く、設置に便利です。

スマートファンデザイン
スマートファンは、CPUの温度に応じて自動的にオン/オフすることがで
きます。 この機能により、ファンの寿命を効果的に延ばすと同時に、ファ
ンノイズを効果的に低減してより良いユーザーエクスペリエンスを提供す
ることができます。

スポット出力
これはセカンダリモニタ用に作られています。これにより、オペレータ
は、より高いセキュリティ領域から選択されたカメラまたはビデオ入力に
割り当てられた1つの特別なモニタを見ることができます。

インテリジェントビデオシステム（IVS）
インテリジェントビデオ分析機能が内蔵されているため、XVRは動体を検
出して分析してビデオ監視を向上させることができます。XVRはエッジに
オプションの標準インテリジェンスを提供し、放棄または欠落したオブ
ジェクトなどの複数のオブジェクトビヘイビアを検出できます。 IVSは
Tripwireの分析機能もサポートしており、事前に決められた線が交差した
ときにカメラが検出できるようになっています。

顔検出
これは、フロントカメラを表示する個人を検索または識別するさまざまな
アプリケーションで使用されているタイプのテクノロジーです。

スマートサーチ
この機能を使用すると、再生時にリージョンを描画することで、短時間に
モーション検出ビデオをより多く得ることができます。非常事態が発生し
たときに非常に便利です。

www.dahuasecurity.com

・組み込みプロセッサ
・H.264 + / H.264デュアルストリームビデオ圧縮
・HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IPビデオ入力をサポート
・最大12/24チャンネルIPカメラ入力、各チャンネル最大8MP。

最大48 / 96Mbps入力帯域幅
・スマートサーチとインテリジェントビデオシステム

注︓HDCVI PoCシステムは、バランアクセスとUTP伝送を一時的に
サポートしていません。

DHI- XVR5208/16AN-4KL-8/16P
8/16 Channel Penta-brid 4K 1U Digital Video Recorder
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PoC
システムの概要
長年にわたり、HDCVI技術は、ビデオ監視のためのまったく新しい国際規
格になるという国際的な名声を獲得し、進化を止めたことはありません。 
2MPから4MPまで、現在Dahua TechnologyはHDCVIを4K時代に導いて
います。それははっきりと鮮明な世界を示しています。

既存のビデオ監視システムをアップグレードするための完璧なソリュー
ションとして、XVRはHDCVI、AHD、TVI、CVBS、IPなどのペンタブ
リッジアクセス技術をサポートしており、一般的な業界フォーマットと容
易に統合でき、柔軟なオプションを搭載した手頃なソリューションを提供
します。

完全な互換性のある製品として設計されたXVRは、エンド・ユーザーにア
ナログ・システムのシンプルさ、すなわちシステム・コストの低減、既存
ケーブルの簡単な設置と使用を提供することができます。 公共の安全、
小売店、輸送、家庭の保護、教育など幅広いアプリケーションに理想的で
す。

機能
スマート H.264+  
スマートコーデック、H.264 +は新しいカメラに投資することなく、70％
のビットレートおよびストレージ要件にまで減らすことができます。

HDCVI/AHD/TVI/CVBS 自動検出
XVRはフロントカメラの信号を何も設定せずに自動的に認識することがで
きます。操作がよりフレンドリーで便利になります。

解像度 8MP 
XVRは、最大8MPのHD解像度（3840×2160）のHDCVIカメラとIPカメラ
入力をサポートします。

PoC 機能
HDCVI PoC技術は、ビデオと同じ同軸ケーブルで電力を伝送することによ
り、HDCVIシステムの導入をさらに単純化し、時間とコストを削減します



www.dahuasecurity.com

Lite Series | DHI-XVR5208/16AN-4KL-8/16P

技術仕様

システム

メインプロセッサ 組み込みプロセッサ

オペレーティングシステム 組み込み LINUX

映像と音声
アナログカメラ入力 8/16 チャンネル, BNC

HDCVI カメラ 4K, 6MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 
720P@50/60fps, 720P@25/30fps

AHD カメラ 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps

TVI カメラ 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps

CVBS カメラ PAL/NTSC

PoC カメラ入力 Supports HDCVI PoC Camera

IP カメラ入力 8+4/16+8 Channel, each channel up to 8MP

Audio In/Out 1/1, RCA

双方向の会話 オーディオの入出力を再利用する、RCA

レコーディング
コンプレッション H.264+/H.264

解像度 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P,  720P, 960H, D1, CIF, QCIF

記録率

Main stream: 4K(1~7fps); 6MP(1~10fps); 
5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps); 
1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF (1~25/30fps)
Sub steram:960H(1~15fps); 
D1/CIF/QCIF(1~25/30fps)

ビットレート 1Kbps ~ 8192Kbps Per Channel

記録モード
マニュアル, スケジュール （レギュラー、連続）、MD（ビデオ
検出︓動き検出、ビデオロス、改ざん）、アラーム、停止

レコード間隔 1 ~ 60  秒(初期値: 60 秒), 事前記録︓1～30秒、事後記
録︓10～300秒

ディスプレイ

インタフェース 8CH:1 HDMI, 1 VGA 
16CH: 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV

解像度
HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 
1280×720, 1024×768
VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768

マルチスクリーン
ディスプレイ

IP拡張モードが有効でない場合︓
　8CH︓1/4/8/9
　16CH︓1/4/8/9/16
IP拡張モード有効時︓
　8CH︓1/4/8/9/16
　16CH︓1/4/8/9/16/25

OSD カメラタイトル、時間、ビデオロス、カメラロック、
モーション検知、録画

ネットワーク

インタフェース 1 RJ-45ポート（1000M）

ネットワーク機能
HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, 
NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm 
Server,P2P, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, 
NVS, etc.)

マックス ユーザーアクセス 128 users

スマートフォン iPhone, iPad, Android

相互運用性 ONVIF 2.42、CGI準拠

ビデオ検出とアラーム

トリガイベント 録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、電子メール、FTP、
スナップショット、ブザー、スクリーンのヒント

ビデオ検出 モーション検知、MDゾーン︓396（22×18）、ビデオロス、
改ざんと診断

アラーム入力 N/A

リレー出力 N/A

再生とバックアップ

再生 8CH: 1/4/9
16CH: 1/4/9/16 

検索モード 時間/日付、アラーム、MD、正確な検索（正確に秒）

再生機能
再生、一時停止、停止、巻き戻し、早送り、遅い再生、
次のファイル、前のファイル、次のカメラ、前のカメラ、
全画面、繰り返し、シャッフル、バックアップ選択、
デジタルズーム

バックアップモード USBデバイス/ネットワーク

ストレージ

内蔵HDD 2つのSATAポート、各ディスクに最大6TBの容量

eSATA N/A

補助インタフェース
USB 2USBポート（USB 2.0,USB 3.0)

RS232 N/A

RS485 1ポート:PTZ制御用

電気

電源 8CH: DC48V/2A
16CH: DC48V/2.5A

消費電力
8CH: <10W (Without HDD) 
16CH: <20W (Without HDD)

建設

寸法 1U、375mm×87mm×3mm（14.8 "x 11.3" x 2.1 "）

正味重量 2kg（4.41lb）（HDDなし）

総重量 3.62kg (7.98lb)

インストール デスクトップインストール

環境
操作条件 -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH

保管条件 -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH

サードパーティのサポート

サードパーティのサポート
Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、
CPPlus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、Pelco、
Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど

認定

認定

FCC︓パート15    サブパートB

CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 
50130, EN 55024

UL: UL 60950-1



オーダー情報
タイプ 部品番号 説明

8 チャンネルXVR DHI-XVR5208AN-4KL-8P 8チャンネルPenta-brid 4K 1U
デジタルビデオレコーダー

16 チャンネル XVR DHI-XVR5216AN-4KL-16P 16チャンネルPenta-brid 4K 1U
デジタルビデオレコーダー

寸法 (mm)
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後面パネル

DHI-XVR5208AN-4KL-8P

1 ビデオ入力 6 RS485インターフェイス

2 音声入力、RCAコネクタ 7 USBインターフェース 

3 音声出力, RCAコネクタ 8 DC 48V電源入力

4 HDMIインターフェース 9 VGAインタフェース

5 ネットワークインターフェース 10 電源スイッチ

1 2 9 10
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DHI-XVR5216AN-4KL-16P
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1 ビデオ入力 7

2 ビデオ出力 8 RS485インターフェース 

3 9 DC 48V 電源入力

4 10 VGAインターフェース

5 11 電源スイッチ

6 HDMIインターフェース

音声入力、RCAコネクタ

音声出力, RCAコネクタ

USBインターフェース 

ネットワークインターフェース

【お問合せ先】




