
Xact:j ►上下パノ ラマモ ー ドと
超広角モ ー ドを搭載

►独自の画像処理エンジンにより
Web会議に最適な画質を実現

►置き方を変えるだけで自動切替可能な撮影モ ー ド
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e口9 上下パノラマモー ド
カメラを会議室の中央に設置し、

全天周をパノラマ撮影することで会議参加者全員を撮影
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C□9 超広角モ ー ド
カメラを縦置きにすると超広角モ ー ドに

自動で切り替わり、会議室内を幅広く撮影

会議室
設置イメ ー ジ
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設置イメ ー ジ
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映り方イメ ー ジ 映り方イメ ー ジ
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●製品の仕様は予告なく変更されることがあります。こ‘了承ください。 ●印刷の関係上実際の製品の色とは異なる場合があリます。
●Xactiは株式会社ザクティの商標です。 ●STARVISはソニ ー株式会社の商標です。
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Web会議用カメラCX-MT100

► with/post コロナの働き方に適した全天周カメラ

多人数参加の会議室からでも全員参加のWeb会議を実現
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一般的なWebカメラ使用 CX-MT100使用
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電源供給

全天周映像＋音声出力

詳細仕様
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口に三；

レンズ 200゜

広角レンズ

イメ ージセンサ 1/2.3型CMOSイメ ージセンサ STARVIS™

①上下パノラマモー ド
撮影モー ド ②超広角モー ド

※カメラ本体の向きによって自動切替

総画素数 約 1230万画素

①上下パノラマ
水平 360゜ ／垂直50° (2分割表示）

画角 モ ー ド

②超広角モ ー ド 水平 180゜ ／垂直 82°

解像度／ ①上下パノラマ Full HD/ 30p 
フレーム モ ー ド

レート ②超広角モ ー ド Full HD/ 30p 

動画フォ ー マット Motion JPEG 

音声フォ ー マット PCM (mono) 

動画出力 UVC1.1 準拠

音声出力 UAC1.0 準拠

外部端子 microBコネクタ

マイク 高感度全指向性モノラルマイク

動画記録／
外部デバイス接続

電源 DCSV士5% (USBより給電）

動作保証温度 -5℃~ ＋ 40℃

消費電力 TBD 

サイズ(WXDXH) 89.6 x 89.6 x 46.0mm （突起部除く）

三脚座 カメラ用三脚ネジ(JIS B7103相当）

付属品
USBケ ー ブルmicroB-Type-A（約1.Sm)、
台座、レンズキャップ、取扱説明書、保証書
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【販売会社】
神  戸  本  社︓〒653-0037　兵庫県神戸市長田区大橋町３丁目１－１３　ＴＥＬ︓078-643-1901
堺  営  業  所︓〒590-0078　大阪府堺市堺区南瓦町１－１９－５０７　　ＴＥＬ︓072-232-6440
名古屋営業所︓〒464-0851　愛知県名古屋市千種区今池南２９－２４　　ＴＥＬ︓052-251-8748

http://www.tokaisecurity.net




