


HDMI出カウェアラブルカメラCX-WE150

函 独自画像処理による強カブレ補正機能

“エクスタビライザ
’

'搭載

●強カブレ補正イメ ー ジ

エクスタビライザ 水平画角維持モ ー ド設定時
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＊天球画角
撮影者が傾いても

撮影画角は一定

詳細仕様

カメラ

イメ ー ジセンサ 1/2.3型CMOSイメ ー ジセンサSTARVIS™

総画素数 約1230万画素

レンズ 185゜ 広角レンズ

F値 2.4 

画角 水平90゜／垂直58°

(VGA時垂直73° )

最低被写体照度 0.75ルクス ＊ 1

エクスタビライザ
光軸中心モー ド／水平画角維持モー ド／OFF（ブレ補正機能） ＊ 2

ホワイトバランス ＊ 3 オ ー ト ／晴天／曇天

ISO感度上限値 ＊ 4 6400/12800 

ズー ム ＊ 5 2倍／3倍／4倍（デジタル）

ミラ ーモー ド ＊ 6 OFF/左右反転／上下反転／左右上下反転

映像・記録

動画フォ ー マット Motion JPEG 

音声フォ ー マット PCM (mono) 

HDMI映像 出力 1080 60p/50p, 60i/50i, 30p/25p 

フォ ー マット
720 60p/50p 
480 60p/576 SOp 

解像度／ FullHD/30fps（最大）フレ ームレ ート ＊ 7

記録 本体記録なし

●印刷の関係上実際の製品の色とは若干異なる場合があります。
●製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 こ了承ください。
●STARVISは、 ソニー 株式会社の商標です。
●Xactiは株式会社ザクティの商標です。

インター フェ ース

映像／音声出力 HDMI (TypeA) 

USB2.0 
給電 TypeAケ ーブル直出し(1.2m)

外部メモリ

マイク 1 （モノラル、無指向性）

スピーカ

LED 1 

一般

外形寸法(WXHXD) 37 x 69 x 92 (mm) 

本体重量 100g（ケ ー ブル除く）

外観仕上げ アルミボディ＋樹脂カバ ー

防塵／防水性能 IP65 (USB/HDMIプラグ部分除く）

電源電圧 DC SV士5% (USB より給電）

電池

消費電力 2.S W

動作保証温度 -5゜C~+SO゜C *8

付属品 取扱説明書、保証書

*1 ISO感度上限12800に設定 した場合
*2~*7 設定はUSB接続にてPCツ ールより切替可能
*8 風速lm/s以上の環境下

2020.02 

Japan Asia G『OUP><acti 

【販売会社】 




