
「パソコンやスマートフォンを使用した遠隔地から監視機能（ネットワーク環境必須）」や
「音声記録」「フロントパネル、リモコン、マウスによるイージーオペレーション」等、
従来機の特徴はそのまま継承！

高汎用性を誇るDVR「PF-RA304」に
8ch/16chが新登場。

NEW ARRIVAL　PF-RA308/316

先行予約受付中 2018.06.15
まで

PF-RA308
希望小売価格 450,000円（税別）

PF-RA316
希望小売価格 600,000円（税別）

詳しい内容・詳細については、最寄りの弊社支店までお問合わせください。
防犯カメラ専業メーカー 日本防犯システム 〒105-6109 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング9階

TEL：03-6809-1217　FAX：03-6809-1701 

https://www.js-sys.com/

先行予約特典

JSSオリジナル静電気除去
ファイバークロス「SATORI」
をプレゼント！

8ch（BNC） 16ch（BNC）
ANALOG HD（AHD、TVI） 、2M、1M、 NTSC/PAL

HDMI（1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768） / VGA
SPOT×1 or コンポジット×1

H.264
4ch（RCA） / 1ch（RCA）

G.711
入力：4　出力：1

〔1920×1080、1920×540〕15fps / ch　〔1280×720、640×360〕30fps / ch
〔960H、D1、CIF〕30fps / ch

最高画質 / 高画質 / 中画質 / 標準画質 / ネットワーク画質
常時録画 / モーション録画 / センサー録画 / スケジュール

〔イベント前〕15秒、30秒、1分、3分、20分　〔イベント後〕3秒、5秒、10～30秒（1秒間隔）、60秒
クイックサーチ/タイムライン検索/イベント検索/先頭映像検索/最終映像検索/日時指定検索/キャプチャーリスト/ログ

USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク経由
BMP、AVI、独自動画フォーマット
4TB / 正面×1、背面×1

イーサネット：10 / 100 / 1000 Base-T
ダイナミックDNS、デュアルストリーミング、デジタルズーム、サマータイム、NTP（Network Time Protocol）

約300（幅）×53（高）×252（奥）mm / 約1,300g（HDD未装着時）
動作温度範囲：5～40℃　保管温度範囲：－10～＋50℃

DC12V 3A（付属ACアダプタ）
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ネットワーク機能
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