
ＤＨＡ１００４の特長 

アナログカメラにも対応、 
高画質・長時間録画を可能にした 

ＡＨＤレコーダー。 

◎レコーダーからカメラのOSD設定が可能（UTC機能）。 
◎H.264画像圧縮方式により、高画質・長時間録画が可能。 
◎ライブ映像の表示、録画、録画映像の再生、ネットワークによ 
  る遠隔操作、バックアップが同時に行えるマルチオペレーション。 
◎専用ソフトによる遠隔、複数拠点監視のネットワーク接続に 
  対応。ＤＤＮＳサービス（無料）にも対応。 
◎スマートフォンによる遠隔監視、録画映像の再生、音声伝送に 
  も対応、どこでも映像モニタリングが可能。 

4ch AHDレコーダー 



   DHA1004 （HDD : 2TB） （単位：時間）
 

※録画時間は撮影条件により変動する場合があります。

4ch AHDレコーダー　ＤＨＡ１００４

 ■製品仕様 

 ■録画時間表 

●本製品は、盗難防止機器ではありません。お客様の充分な管理体制の下に、本製品をご使用されるようお願い致します。 
 盗難などの損害については責任を負いかねますのでご了承下さい。 
●製品の色は、印刷のため実際と多少異なる場合があります。 
●仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。 

1fps 2fps 3fps 4fps 5fps 7fps 15fps 30fps

最高 303 300 290 273 258 233 168 110

高 406 392 367 346 340 296 223 139

標準 606 587 551 520 500 444 331 208

中 783 716 672 634 657 541 434 289

最高 917 897 877 860 843 644 557 393

高 1295 1220 1150 1170 1006 859 784 453

標準 1938 1618 1544 1477 1428 1305 1165 689

中 2512 2420 2330 2240 2173 1833 1533 644

WD1

1080p

解像度 画質
フレームレート

Ｈ Ｄ Ｄ

画 質

録 画 レ ー ト

録 画 モ ー ド

質 量 約2.5ｋｇ

そ の 他 機 能
ネットワーク接続 / DDNS / スマートフォン対応（Android, iPhone等）

集中監視ソフト（NEMON2）対応 / PTZ制御対応（Pelco-D等）

外 部 保 存 機 能 USBﾒﾓﾘ

使 用 温 度 範 囲 +5℃～+40℃

外 形 寸 法 Ｗ340×Ｈ67×Ｄ267（ｍｍ）

そ の 他 入 出 力 センサー入力×4（ＴＴＬ） 、 アラーム出力×2（リレー）

記
録

2ＴＢ

最高 / 高 / 標準 / 中

最大60ｆｐｓ（1080p）

時刻、イベント、時刻＆イベント、緊急録画

映 像 入 力 入力×4（ＢＮＣ)

モ ニ タ 出 力 ＶＧＡ×1、ＨＤＭＩ×1、スポット（ＢＮＣ）×２

音 声 入 出 力 入力×4（ＲＣＡ) 、 出力×1（ＲＣＡ）・×1（ＨＤＭＩ）

映 像 信 号 ＡＨＤ1.0/2.0 、 ＮＴＳＣ

電 源 入 力 ＤＣ12Ｖ　5Ａ（専用ＡＣアダプタ使用）

消 費 電 力 60Ｗ（最大）

品 名 4ch ＡＨＤレコーダー

品 番 ＤＨＡ1004

圧 縮 方 式 Ｈ.264


