
AHD受信機（8ch）

映像と電源、UTCデータを

１本の同軸ケーブルで伝送可能

・UTC機能対応によりDVRからカメラOSD調整可能。

・各チャンネル最大4Wまでカメラ電源供給可能。

・同軸ケーブルで映像＋電源を長距離伝送。

SC-MVRP0608Uの特長

■ＵＴＣ機能とは

Ｕｐ Ｔｈｅ Ｃｏａｘ ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎの略字で、ＤＶＲ

などで遠隔地から別途の制御線がなくても同軸ケー

ブルの１本だけでカメラ制御（ＰＴＺ/フォーカス/ＯＳＤ

メニュー）設定が可能な機能です。



AHD受信機（8ch）　SC-MVRP0608U

■製品仕様

■外形寸法図

●本製品は、盗難防止機器ではありません。お客様の充分な管理体制の下に、本製品をご使用されるようお願い致します。

盗難などの損害については責任を負いかねますのでご了承下さい。

●製品の色は、印刷のため実際と多少異なる場合があります。

●仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

単位：mm

AHD受信機（8ch）
SC-MVRP0608U
AHD, TVI, CVI

（1280×720p 25/30, 1920×1080p 25/30Hz）
入力信号と同一

AC100～240V 50/60Hz
COAX DC 30V（ VP DC 30V IN）

最大300m（3C-2V）, 最大500m（5C-2V）
映　像　入　力 3pin Inlet
電　源　出　力 BNC_F（電源重畳端子）
映　像　出　力 BNC_F

5p ターミナルブロック
点灯: 映像受信時 / 消灯: 映像ロス時

点滅: 過電流発生時
最大80W

-10℃～+50℃ 
スチール

430（W）×44（H）×350（D）mm/3.8kg

消 費 電 力
動 作 温 度 範 囲

材 質
外 形 寸 法 / 質 量

出 力 電 源
伝 送 距 離

接 続 端 子

UTC DIP SW

緑 色 LED

品 名
品 番

入 力 信 号

出 力 信 号
入 力 電 源


