
2.0M AHD赤外照明付ドームカメラ

アナログ方式で200万画素の精細映像を実現

・2.0M CMOSセンサによる高精細な映像。

・レコーダーからカメラのOSD設定が可能（UTC機能）。

・IR-LEDを30個搭載、赤外照明到達距離20m。

・3D DNR（デジタルノイズリダクション）機能により

夜間でもノイズの少ない映像を実現。

・デジタルWDR機能を搭載。

・IP68を取得し屋外使用にも対応。(SLA-D0511)
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2.0M AHD赤外照明付ドームカメラ　SLA-D0501
SLA-D0511

■製品仕様

■外形寸法図

●本製品は、盗難防止機器ではありません。お客様の充分な管理体制の下に、本製品をご使用されるようお願い致します。
盗難などの損害については責任を負いかねますのでご了承下さい。

●製品の色は、印刷のため実際と多少異なる場合があります。
●仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

■映像出力について

品 名

品 番 SLA-D0501（屋内） SLA-D0511（ﾊﾞﾝﾀﾞﾙﾌﾟﾙｰﾌ）

撮 像 素 子

有 効 画 素 数

レ ン ズ

画 角

映 像 出 力

Ｓ / Ｎ 比

解 像 度  

逆 光 補 正

Ｗ Ｄ Ｒ

ﾌ ﾟ ﾗ ｲ ﾊ ﾞ ｼ ｰ ﾏ ｽ ｷ ﾝ ｸ ﾞ

ﾃ ﾞ ｲ ﾅ ｲ ﾄ 切 替

最 低 被 写 体 照 度

赤 外 L E D

赤 外 線 投 光 距 離

電 源 電 圧

消 費 電 流

保 護 等 級 － IP68

使 用 温 度 範 囲

外 形 寸 法 φ132×H112.5(mm) φ145×H124(mm)

質 量 約360g 約910g

最大4箇所

約20m

0Lux（赤外照明ON時）

DC10.8～13.2V　

-10℃～+50℃

300mA（最大）

2.0M AHD赤外照明付ドームカメラ

1/2.9ｲﾝﾁ SONY Exmor CMOS

30個

f=2.8～12mm

約219万画素

水平　約100°～34°/ 垂直　約54°～19°

AHDまたはCVBS（1.0V p-p / 75Ω）　（選択式）

50dB以上（AGC OFF時）

AHD　：　1080p@30fps / 720p@30fps

ON / OFF

D-WDR（OFF / ON / AUTO）

自動 / ｶﾗｰ固定 / 白黒固定

SLA‐D0501

SLA‐D0511

単位：mm


