
2.0M ＡＨＤカメラ

・ＦＵＬＬＨＤの高解像度映像。

・最大４箇所のプライバシーマスキング機能搭載。

・昼間は鮮明なカラー映像、夜間の暗視映像にも対応。

・フリッカレス、逆光補正、ＨＬＣ（高輝度制御）、

Ｄ-ＷＤＲ機能搭載。

ＳＶＡ１０１の特長

ＡＨＤ/ＮＴＳＣアナログの切替えに対応



2.0M AHD赤外照明付ドームカメラ　SVA401

■製品仕様

●本製品は盗難防止機器ではありません。お客様の充分な管理体制の下に本製品をご使用されるようお願い致します。

盗難などの損害については責任を負いかねますのでご了承下さい。

●製品の色は印刷のため実際と多少異なる場合があります。

●仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

■寸法図

撮 像 素 子 １／３インチＣＭＯＳセンサ

有 効 画 素 数 ２１２万画素

解 像 度 １９２０×１０８０

フ レ ー ム レ ー ト
１２８０×  ７２０ｐ ： ３０／２５ ｆｐｓ
１９２０×１０８０ｐ ： ３０／２５ ｆｐｓ

映 像 出 力 ＡＨＤ／ＮＴＳＣアナログ映像出力：ＢＮＣコネクタ
Ｓ ／ Ｎ 比 ５０ｄＢ以上（ＡＧＣ　Ｏｆｆ)

ホ ワ イ ト バ ラ ン ス ＡUTO／ONE PUSH／MANUAL／INDOOR／OUTDOOR

フ リ ッ カ レ ス  ＯＮ／ＯＦＦ

逆 光 補 正  ＯＮ／ＯＦＦ

Ｄ - Ｗ Ｄ Ｒ ＯＮ／ＯＦＦ

Ａ Ｇ Ｃ ＯＮ／ＯＦＦ
プ ラ イ バ シ ーマ スキ ング 最大４箇所

デ イ ナ イ ト 切 替 自動／カラー固定／白黒固定

レ ン ズ の 種 類 ＤＣ／マニュアル

レ ン ズ マ ウ ン ト ＣＳマウント（Ｃマウントリング付属）

最 低 被 写 体 照 度
カラー：０．４Lux、０．１Lux（センスアップ４倍）

白黒：０．１５Lux、０．０１Lux（センスアップ４倍）
電 源 電 圧 ＤＣ１０．８～１３．２Ｖ

消 費 電 流 ２５０ｍＡ（最大）

使 用 温 度 範 囲 －１０℃～＋５０℃

設 置 場 所 屋内

外 形 寸 法 W７１×Ｈ６１．４×Ｌ１３６ｍｍ

質 量 約２７０ｇ


